2005级机械设计专升本班

机械设计课程设计任务书

1、 设计题目

设计用于带式运输机的单级圆柱直齿减速器，图示如下，连续单向运转，载荷平稳，空载起动，使用期限10年，小批量生产，两班制工作，运输带速度允许误差为±5%
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2、设计数据

	数据编号
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B8
	B9
	B10

	带工作拉力F（N）
	800
	850
	900
	950
	1100
	1150
	1200
	1250
	1300
	1350

	带速度V（m/s）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5
	1.3
	1.4
	1.2

	卷筒直径D（mm）
	250
	260
	270
	240
	250
	240
	240
	240
	250
	300

	数据编号
	B10
	B12
	B13
	B14
	B15
	B16
	B17
	B18
	B19
	B20

	带工作拉力F（N）
	600
	620
	640
	660
	680
	700
	720
	740
	760
	780

	带速度V（m/s）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5
	1.3
	1.4
	1.2

	卷筒直径D（mm）
	250
	260
	270
	240
	250
	240
	240
	240
	250
	300

	数据编号
	B21
	B22
	B23
	B24
	B25
	B26
	B27
	B28
	B29
	B30

	带工作拉力F（N）
	610
	630
	650
	670
	690
	710
	730
	750
	770
	790

	带速度V（m/s）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5
	1.3
	1.4
	1.2

	带速度V（m/s）
	250
	260
	270
	240
	250
	240
	240
	240
	250
	300


3、设计要求

1、每人单独一组数据，要求独立认真完成。

2、图纸要求：减速器装配图一张（A1），零件工作图两张（A3，传动零件、轴）。

3、设计计算说明书1份。
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